
   

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Flat foil packaging machine 

VVM-250-H 
Flat foil packaging machine 
 

Suitable for:  

All kinds of packages or bales. This flat foil 

machine can be placed in front of a semi-

automatic baler. It produces bales out of 

flat foil instead of using prefabricated bags. 

 

Geschikt voor: 

Alle soorten verpakkingen of balen. De 

vlakfoliemachine kan voor een semi- 

automatische balenpers worden geplaatst. 

De verpakking word  gevormd vanuit 

vlakfolie in plaats van het aansteken van 

voorgevormde zakken. 

Apropiado para:  

Boxar i fardos diversos. La 

sistema làmina se installar 

davant de màquina de fardos 

semi automàtica. Fundamente 

los fardos con làmina en lloc de 

bag pre fab. 

 

Geeignet für:  

Verschiedene Verpackungen oder 

Ballen. Diese Flachfolienmaschine wird vor 

eine halbautomatische Ballenpresse installiert 

und formt Ballen aus Flachfolie anstatt 

vorproduzierte Säcke zu verwenden. 

 

Convient pour:  

Emballages ou balles ifférents. 

Cette machine est placée devant une presse de 

balles semi-automatique et fabrique des balles 

avec un film plat sans usage de sacs 

préfabriqués. 
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• Foil is transported, and opened by means of suction device. 

• Foil is winded up the four corner devices. 

• When desired length is reached foil is cut and sealed. 

• Corner devices stretch it up. 

• Hood is pulled over pallet load. 

• Part of the conveyor turns away, so foil can go underneath pallet.  

 

• Pallethoogte wordt gemeten. 

• De folie wordt getransporteerd en geopend d.m.v. zuigmonden. 

• De folie worde op de stretcharmen opgerold. 

• Als de gewenste lengte is bereikt wordt de folie gesneden en geseald. 

• De stretch-armen rekken de folie uit. 

• De hoes wordt over de palletlading getrokken. 

• De rollenbanen kantelen deels zodat  de folie tot onder de pallet kan. 

 

• La hauteur de la palette est mesurée. 

• Le film est saisi au niveau du sol, tiré vers le haut, coupé et collé à la  

 longueur souhaitée. 

• Le film passe par-dessus les dispositifs anti-gerbage.  

• Les dispositifs des coins enroulent le film et l’étirent. 

• La coiffe est transportée latéralement et passe par-dessus  

 le chargement. 

• La palette est soulevée afin que le film puisse passer en dessous.  

 

• Palettenhöhe ist vorgegeben. 

• Die Folie wird am Boden aufgegriffen, hochgezogen,  

 abgeschnitten und auf gewünschte Länge geschweißt. 

• Die Folie wird hochgezogen und über die vier Spannarme geführt.  

• An den Spannarme wird die Folie abgewickelt und gedehnt.  

•  Die Haube wird an der Seite herangeführt und über die  

 Palettenladung gezogen.  

• Beim Anheben der Palette kann die Folie darunter eingesteckt werden.   

 

• Se mide la altura del pallet. 

• La película se atrapa a nivel del suelo, se estira hacia arriba,  

 se corta y sella a la longitud deseada. 

• La película se levanta y se pasa por las cuatro esquinas.  

• Los dispositivos de esquina enrollan la película y la estiran. 

• El refuerzo se transporta a los laterales y se coloca sobre la carga del pallet. 

• Se levanta el pallet, para que la película se pueda pasar por debajo. 
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Flat foil packaging machine 

Capacity:  

Up to 500 bales / hour. 

 

Bale size: 

According to costumer specification 

 

Bale weight: 

From 1 to 50 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machine dimensions. 

3200 x 2100 x 2200 mm (LxWxH). 

126" x 83" x 87" (LxWxH). 

Flat foil packaging machine 

Packaging out of flat foil 


